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LEGENDA :

vypinac¢

vypina¢ 1S
prepinal stridavy
prepinal seriovy
prepinal krizovy
tla¢itko pro ovl. ventilatoru V2

vypina¢ P44

senzorovy spina¢ IP44
stropni svitidlo
stropni svitidlo P44

nasténné svitidlo
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nasténné svitidlo venkovni, IP44

svételny vyvod
rozvodnice

zasuvka jednoduchad
v dvojzasuvka
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ventilator 230V, 100W s regulatorem
ventilator 230V, 68W s regul@torem
ventilator 230V, 28W s dob&hem
podlahové topeni 230V, 1,5kW

el. boiler 230V, 1,5kW

automatické splachovani

vedeni své&telnych obvodu
vedeni zdsuvkovych obvodu
vedeni trojfazové

vedeni zemnici
vedeni ovlddacich obvodt, HDO a VZT/V1

ochrana pred Urazem elektrickym
proudem podle CSN 33 2000—4—41
samod&innym odpojenim vadné ¢&asti
od zdroje

SOUSTAVA  TN—=S  3x230/400V,50Hz
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Stavebni upravy a pfistavba hasi¢ské
zbrojnice SDH Chrustenice

Stavebnik:
Obec Chrustenice
Chrustenice 69
267 12 Chrustenice

Misto stavby:
pozemek &. parc. st. 129
obec Chrustenice

katastralni uzemi Chrustenice, okres Beroun
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ohlaseni stavby / stavebni povoleni
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D1.4c) Zafizeni silnoproudé elektrotechniky
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Pudorys pfizemi- El. instalace
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