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c)

Uvod

V predlozené dokumentaci je zpracovan projekt vzduchotechniky na akci

Stavebni upravy a pfistavba hasi¢ské zbrojnice SDH Chrustenice.

Projektant mé&l k dispozici stavebni zadani, pldorysy a fezy stavebniho objektu.

Po dohodé s projektantem stavby byla zvolena zakladni koncepce vzduchotechniky.

Podkladem pro technické reseni byly:

specifikace pozadavkl investora

pldorysy a fezy

odborna literatura

normy a podklady vyrobctl VZT zafizeni

Nafizeni viady &.93/2012Sb. kterym se méni nafizeni viady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni viady ¢. 68/2010 Sb. podminky ochrany zdravi
zaméstnancul pfi praci

Nafizeni viady &.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi uginky hluku a vibraci

CSN 730872 — Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim

CSN 127010 — Navrhovani vétracich a klimatizacnich zafizeni

CSN EN 13779 — Vétrani nebytovych budov — zékladni pozadavky na vétraci a klimatizacni zafizeni
CSN EN 15242 Vétrani budov — Vypo&tové metody pro stanoveni pritoku vzduchu v budovach
véetné filtrace

Vyhlaska &.6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

Vyhlagka 193/2013Sb. O kontrole klimatizaci

Ke komplexnosti celého feseni vzduchotechniky jsou nutné nasledujici profese:
stavebni Upravy

elektroinstalace

zdravotechnika

Clené&ni vzduchotechniky:

Zafizeni ¢.1 — Vétrani zazemi hasi¢ské zbrojnice
Zarizeni €.2 - Vytapéni

Vychozi parametry venkovniho vzduchu pro misto stavby:

Zima: -15°C, ¢=100%
Léto: +32°C, h=58kJ/kg




2. Popis zarizeni

Zarizeni .1 — Vétrani zazemi hasi¢ské zbrojnice

Jedna se o prostory klubovny a pfislugnych hygienickych prostor, které budou vyuzivany prilezitostné
dle aktualni potfeby. Vé&trani je feseno nucené v podtlakovém rezimu pomoci ventilatorl napojenych na vzt
potrubi osazena odsavacimi talifovymi ventily nebo vyustkami.Odpadni vzduch se vyfukuje nad stfehu
objektu, viz vykresy. Vzduchové vykony v jednotlivych mistnostech jsou uvedeny ve vykresech a jsou dany
hygienickymi pfedpisy. Potrubi je vedeno v podhledech, viz vykresy.

WC - 50m%h

vytok teplé vody — 30m?h

Uklid — 50m¥h

klubovna — max.500m%h — odpovida max.10 nasobné vyméné vzduchu za hodinu — regulovatelny
vykon dle aktuélni potfeby

Ovladani ventilatort je samostatnymi vypina&i a regulatory. Nahrada odsatého vzduchu je z okolnich

prostor infiltraci.
Ostatni prostory, které nejsou uvedené v projektu, jsou vétrany pfirozené pomoci oteviravych oken.

Zafizeni €.2 - Vytapéni

Vytapéni i chlazeni danych prostor je zajisténo pomoci split systému chladicich jednotek, které v
zimnim obdobi topi v rezimu tepelného &erpadla. V letnim obdobi je systém schopen chladit. Jsou navrzeny
vnitfni nasténné jednotky umisténé vzdy nad dvefmi nebo na sténé& pod stropem, viz vykresy. Vnitini
jednotky jsou napojeny Cu potrubim dle vykresu spolu s komunikacnim kabelem vzdy na venkovni
kondenzaéni jednotku umisténou na fasadé. Jednotky pracuji s ekologickym chladivem. Vnitni jednotky jsou
napojeny na odvod kondenzéatu plastovym potrubim svedenym do nejblizsiho odpadu systému zdravotnich
instalaci. Pfesna mista napojeni resi projekt ZTl.

Ovladani je pro kazdou jednotku samostatné pomoci infradervenych dalkovych ovladagu.

Topné vykony jednotlivych vnitinich jednotek jsou uvedeny ve vykresech a jsou stanoveny na zakladé
zadanych tepelnych ztrat jednotlivych mistnosti.

3. Naroky na el. energii

Zafizeni &.1 — Vétrani zazemi hasi¢ské zbrojnice

1ks Ventilatorpoz. A1 ot cm s e e 230V, 100w, 0,4A
1ks VentilatoRpozili2is o o e 230V, 68W, 0,3A
1ks Ventilatorpezdl 38 o S . e a e 230V, 28W

Zarfizeni €.2 - Vytapéni
1ks Venkovni klimajednotka poz.2.1 ................ 230V, jisténi 30A

4. Pozadavky na navazujici profese

4.1 Stavebni prace

V rozsahu celé akce zajistit tyto stavebni Upravy:

-spolupréace s profesi vzt pfi feSeni uloZeni vzt potrubi, ventilatori a klimajednotek

-prostupy a nasledné dozdéni ve stropech a ve sténach pro VZT potrubi (otvor na kazdé strané o
50mm vétsi, tzn. o 100 mm vétsi nez je rozmér potrubi).

-zaklopeni stropl az po montézi vzduchotechniky

-provedeni servisnich otvor( pro piistup ke véem regulagnim klapkam a k ventilatorim

4.2 Elektroinstalace

Jedna se o privedeni pozadovaného piikonu k ventilatorim a venkovni klimajednotce
-prokabelovani ventilatorl a jejich ovladani a regulatort

-uzemnéni, ochrana pied nebezpe¢nym dotykovym napéetim

4.3 Zdravotechnika
Jedna se o napojeni odvodu kondenzatu od pat vzt stoupacek a vnitfnich klimajednotek do

nejblizsiho odpadu.
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5. Ochrana zdravi a ochrana proti hluku a vibracim

V projektu jsou spinény véechny pozadavky hygienickych predpist. Dosahované hladiny hluku VZT
jsou v souladu s nafizenim vlady ¢.272/2011Sb. Viastni VZT zatizeni neprodukuje zadné Skodliviny. Vzduch,
ktery obsahuje vodni pary a zapachy je vyfukovan ven do atmosfeéry.

6. Pozarni zabezpeceni

Vzt potrubi neprochazi riznymi pozarnimi iseky, cely systém je v jednom useku. Musi byt oznacen
smér proudéni vzduchu. Bude oznageno, zda jde o vyfuk nebo sani. Vzt potrubi bude provedeno
z nehoflavého materialu, pozinkovany plech. Distribuéni elementy budou také z nehoflavych material
(plech).

7. Pokyny pro obsluhu a adrzbu
Aby byly dodrzeny projektové parametry vykonu, musi byt vzduchotechnické zafizeni provozovano
v souladu s pozadavky specifikovanymi provadeci projektovou dokumentaci s nasledujicimi pfipominkami:
-provoz VZT musi byt zabezpetovan kvalifikovanym pracovnikem nalezité seznamenym
s problematikou zafizeni
-pfi tdrzbé jednotlivych zafizeni a element( musi byt postupovano dle podkladd od vyrobcd
-kontrolovat stav véech hybnych mechanismi
-kontrolovat volny chod a t&snost regulagnich armatur a potrubnich rozvodu

8. Bezpeénost a ochrana zdravi pfi montazi

Veskeré montazni prace je nutno provadét v souladu s platnymi technologickymi predpisy a
ustanovenimi CSN. Jiz pfi zpracovani predvyrobni pFipravy je nutno vytvaret podminky k zajisténi
bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu s prislu§nymi nafizenimi viady.

Provadénim praci smi byt pové&fovani jen pracovnici, kteff jsou pro dané préace vyuéeni nebo
zaskoleni.

9. Pfipominky pro provadéni a montaz

Pfi montazi je tfeba dodrzovat podrobné pokyny pro montaz jednotlivych stroju a elementd
prilozenych k dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

Zavésy, pripadné podpéry potrubi budou zhotoveny z&asti na montazi z dodaného materialu, dale se
predpoklada vyuZiti nékterych typizovanych zavésu.Presné umisténi jednotlivych zavésh urgi vedouci monter
VZT. Ulozeni vzt jednotky nutno konzultovat se statikem a projektantem stavby. Spoje vzduchovodd musi byt
pii montazi vodivé spojeny pro ochranu pied nebezpecnym dotykovym napétim. Pro vodivé spojeni slouzi
min.2 vé&jitové podlozky vioZzené pod hlavu $roubu a pod matici na kazdém spoji.

10. Komplexni vyzkouseni

Utelem komplexniho vyzkouseni je prokézat, Ze zafizeni spliuje pozadované funkce a je schopno
trvalého provozu v danych klimatickych podminkach. Pfed provadénim komplexniho vyzkou$eni musi byt
provedeno jednoduché mechanické prezkouseni funkce smontovanych zafizeni podle podklad dodavateld
jednotlivych elementt. V ramci pFipravy ke komplexnimu vyzkouseni musi byt zkontrolovana pfipravenost
souvisejicich profesi.

V priib&hu komplexniho vyzkouseni se provede:

-kompletni prohlidka celého zafizeni a porovnani s projektovou dokumentaci

-VZT zafizeni se uvedou do provozu pfi b&Znych pracovnich podminkach




